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CINTA ENMASCARAR 8010 

REF: 2002-003018/24/36/48 

CAR REPAIR SYSTEM, S.A. Polígono Industrial 2 de Octubre. C./ José Muñoz, 6 
18320 Santa Fe (Granada) España - Tel. 00.34. 958.431.792 

 

ES 

 

DESCRIPCIÓN 

Cinta de enmascarar profesional y económica para automóviles con soporte de papel crepé y 

adhesivo con base de disolvente, diseñada para cualquier tipo de pintura y aplicaciones con 

ciclos de secado a alta temperatura, hasta 100°C durante 60 min. 

 

Nuestra cinta de enmascarar 8010 se adapta perfectamente a superficies irregulares y 

garantiza bordes lisos. Funciona con cinta superpuesta, con papel y film de enmascarar con 

buen poder de sujeción.  Se retira fácil y limpiamente, sin dejar restos de cola en la superficie 

de aplicación. 

 

CARACTERÍSTICAS 

 Excelente poder de adhesión 

 Adecuado para la mayoría de pinturas comunes con base de agua y disolvente 

 Eliminación limpia tras un ciclo de secado a 100°C (1 hora) 

 Excelente adherencia sobre metal pintado, caucho y vidrio 

 Rápida adhesión 

 

DATOS TÉCNICOS 

 

Peso Total 90 g/m2 

Espesor Total 120μ 

Resistencia a la tracción 38 N/cm 

Fuerza de tracción 7% 

Adherencia a la chapa 2.2 N/cm 

Temperatura máxima 100°C 
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CARSISTEMA PORTUGAL, S.A. Ribeira de Eiras - Adémia  

3020-324 Coimbra (Portugal) - Tel. +351 239 433 720 

 

CINTA ENMASCARAR 8010 

 

PRODUCTO DISPONIBLE 

Código Descripción Talla Un/Caja 

2002-003018 CINTA ENMASCARAR 8010 YELLOW 18mm x 45m 96 

2002-003024 CINTA ENMASCARAR 8010 YELLOW 24mm x 45m 72 

2002-003036 CINTA ENMASCARAR 8010 YELLOW 36mm x 45m 48 

2002-003048 CINTA ENMASCARAR 8010 YELLOW 48mm x 45m 36 

 
*Para más información sobre nuestros productos o medios de aplicación, visite nuestro sitio web 

www.carrepairsystem.eu o envíenos un correo electrónico a info@carrepairsystem.eu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las especificaciones técnicas y las sugerencias se basan en nuestra propia experiencia. Garantizamos la 

perfecta calidad del producto. Sin embargo, teniendo en cuenta que las condiciones de cada uso 

específico escapan a nuestro control, no podemos responsabilizarnos de los resultados obtenidos.  

http://www.carrepairsystem.eu/
mailto:info@carrepairsystem.eu

